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Achtergrond van het project

-Aankoop van 5 meetfietsen door Vlaamse 

overheid

-16 gemeenten vrijwillig ingestapt in dit 

proefproject

-Proefdraaien van een volledige fietspadenaudit 

die een structureel instrument kan worden in 

de toekomst



De 15+1 gemeenten

Åprovincie Limburg: Sint-Truiden

Åprovincie Oost-Vlaanderen: Beveren-Waas, Eeklo en Sint-

Niklaas

Åprovincie Vlaams-Brabant: Leuven, Lubbeek en Zemst

Åprovincie West-Vlaanderen: Knokke-Heist, Roeselare, 

Torhout en Zedelgem

Åprovincie Antwerpen: Brasschaat, Heist-op-den-Berg, 

Rumst en Wijnegem (+ deel Antwerpen)



En er is gefietsté



Bevindingen van het onderzoek

ÅAlgemene kenmerken:

ï1300 km fietspaden geaudit

ï63% langs gemeentewegen, 36% langs gewestwegen, 

1% overige wegbeheerders

ï71.5% BFF, 28.5% niet-BFF

ï55.3% aanliggende fietspaden, 40.36% vrijliggende 

fietspaden en zowat 4% fietswegen

ï45.3% fietspaden in 50 km/u zone, 42.5% in 70 km/u 

zone, 6.6% in 90 km/u zone, 2,3% in 30 km/u zone 



Andere kenmerken

Å45,3% niet verhoogd, 54.7% wel verhoogd (44% normaal 

verhoogd, 9.6% lichtverhoogd,  1.1% zwaar verhoogd)

Å52% is gekleurd, 48 % niet gekleurd

Å4.5% heeft aparte verlichting, 1% sensor- of 

bakenlichten,3.7% geen verlichting

Å73%  zijn eenrichtingsfietspaden, 27% 

dubbelrichtingsfietspaden
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Welke aspecten worden geëvalueerd tijdens 

de audit?

breedte

Tussenbreedte

Comfort

Score per 12,5 m en

totaalscore voor hele

meting



Standaard voor meting breedte



Standaard voor waardering breedte

ÅBreedte

ïRichtlijnen Vademecum 

Fietsvoorzieningen

ïStrengere beoordeling bij 

90 km/u

ïStrengere beoordeling bij 

dubbelrichtingsfietspaden

ïBruikbare breedte



Standaard voor meting 

tussenbreedte



Standaard voor waardering 

tussenbreedte

ÅTussenbreedte

ïWaardering op basis van 

snelheidszone, verhoogd 

karakter, aanwezigheid 

verticale buffer 

ïStrengere beoordeling bij 

dubbelrichtingsfietspaden



De buffer tussen rijweg en fietspad

Enkel verharding in stenen 51,30%
Parkeerstrook 13,00%
Bomen 9,30%
Haag en bomen 2,20%
Horizontale groenstrook, (evtl
onderbroken) 6,40%
Haag (evtl onderbroken) 4,50%
Andere 2,30%

Vaste veiligheidsconstructie 1,90%
Paaltjes (volle - niet flexibel) 0,90%



Comfortabele fietspaden bestaan in Vlaanderen, 

zowel in verstedelijkt als open gebied!

Noordlaan vanaf Ieperse straat 

Roeselare :Trillingscomfort 9.4/10, 

Breedte 8.6/10

Tussenbreedte 10/10

Beveren ïBlikken:

Trillingscomfort 10/10, 

Breedte 10/10



Bijna 40% van alle fietspaden in het onderzoek 

zijn aangelegd in niet-monolithisch materiaal.



Type materiaal Percentage

Cementbeton 36,2%

Asfalt 21,0%

Asfalt met slemlaag 2,3%

Asfalt op cementbeton 1,8%

Betonklinkers 11/22 15,4%

Betonklinkers 22/22 12,7%

Betonklinkers (niet gespecifieerd)

of andere 2,0%

Tegels 30/30 6,4%

Andere verharde materialen 1,2%

Halfverhard materiaal

(waterdoorlatende voorzieningen) 0,9%

40% halfsteensverbanddwarse richting, 23% langserichting



Goed trillingscomfort 

op de rijweg 

contrasteert dikwijls 

met lager comfort op 

het fietspad



Comfort blijkt zeer materiaalgebonden te zijn

Type materiaal
Score ongeacht de 

leeftijd

Score nieuw aangelegde 

fietspaden 

(0 tot 6 jaar oud)

Asfalt 6.2/10 7.9/10

Asfalt met slemlaag 5.7/10 6.5/10

Cementbeton 4.0/10 6.2/10

Betonklinkers 11/22 3.7/10 5.4/10

Betonklinkers 22/22 4.9/10 5.2/10

Betonklinkers

(niet gespecifieerd) 3.9/10 3.8/10

Tegels 30/30 3.4/10 4.3/10



Beste  
waarde
62,504

Slechtste 
waarde

266,136

Gemiddelde 
waarde

87,36

56,264 289,848 87,776

62,088 149,864 88,4

58,24 170,352 89,856

56,992 201,344 90,272

54,184 187,512 91,832

55,744 233,304 93,6

Acuut comfortprobleem bij 

op- en afrijden fietspaden



Databank bevat alle gegevens 

fietspaden:

-meetresultaten

-GPS data

-afmetingen

-kenmerken

-identificatiedetails



Gecodeerde data tonen het verloop van het fietspad en de 

veranderingen in zowel afmetingen als kenmerken.




