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Hoe geschikt is de GV ruimte?  

– Vademecum 

Fietsvoorzieningen 

biedt geen kader 

– Conformiteits-

berekening geeft  

slechts 3 categorieën 



Hoe geschikt is de GV ruimte?  

• Evaluatiemethode nodig  

– Hoe de geschiktheid GV tracés voor fietsers 

(normaal/piekverkeer) bepalen? 

– Veel parameters beïnvloeden: nood aan 

opsplitsing basisscore en eindscore ‘geschiktheid’ 

– Evaluatie trillingcomfort 



 



Admin gegevens: resultaten audit 
378 km GV 
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Type tracé GV 

Rijweg -alle verkeer
toegelaten

Rijweg F45 -enkel
fietser/voetganger
doorgaand

Rijweg- enkel lokaal
verkeer toegelaten

Rijweg beperkt tot 3.5 ton

Fietsstraat

Ventweg
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0% 
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wegencategorisering 

lokale III

lokale II

lokale I

primaire II

secundaire II

secundaire III



Admin gegevens: resultaten audit 
378 km GV 
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enkelrichting



Overige verzamelde gegevens 

• Wegbeheerder 

• Type route (F-BFF, A-BFF…) 

• Materiaaltype en FSS type/breedte 

• Verlichting 

• 5 infotypes bij kruisingen 

• Acuut comfort/veiligheidspunten 

• Informatie-elementen om de  

   geschiktheid te bepalen 

 



Bepaling van de basisscore 
geschiktheid 

• Rijwegbreedte  

• Gemiddelde effectieve 

snelheid 

• Gemiddelde 

verkeersintensiteit 

 



Evaluatie GV stap 1: basisscore 
geschiktheid (3 elementen) 

• 1. Rijwegbreedte  
– rijweg<4m  

– rijweg 4-5m  

– rijweg 5-7m (slechts 4-5m beschikbaar)  

– rijweg 5-7m  (volle breedte beschikbaar) 

– rijweg >7m  

• 2.Gemiddelde effectieve snelheid (steekproefwijze gemeten 
met speedgun en/of meetresultaten politiezones) 
– <40 km/u 

– 40-55 km/u 

– >55 km/u 



Bepaling van de basisscore 
geschiktheid 

• 3.Gemiddelde verkeersintensiteit (o.m. 
steekproefwijze ingeschat ter plaatse voor 
piekverkeer en normaal verkeer en/of effectieve 
tellingen politiezones) 
– Voertuig > 5 minuten 

– Voertuig om de 2 - 5 minuten 

– Voertuig om de 1 - 2 minuten  

– Voertuig om de 23 sec - 1 minuut 

– Voertuig om de 11-23 sec 

– Voertuig om de 5-11 sec 

– Voertuig om de 5-11 sec met veel vrachtwagens 

– Voertuig om de < 5 seconden 

 



Statistieken gemengd verkeer 

 



Statistieken gemengd verkeer 

 



Evaluatietabel basisscore rijweg >4m 

 



Evaluatietabel basisscore rijweg 4m-
5m 

 



Evaluatietabel basisscore rijweg 5-7 m 

 



Van basisscore ->eindscore 

• Basisscore verhoogt of verlaagt 
max +1,5 of-1,5 punten: 
– parkeerintensiteit 

– aantal & type kruisingen en 
verkeersintensiteit op 
kruisingen 

– weginrichting (bv. snelheid 
remmende maatregelen, 
materiaalgebruik enz.) 

– aanwezigheid van 
fietssuggestiestroken of –zones 
enz. (inclusief type, breedte, 
en veiligheid ervan) 

– risico op filevorming  
 



Statistieken aanpassing basisscore 

 



Metingen: 
Gemengd verkeer:  

fietsgeschiktheid  
in de piek 

Brecht 

3/10 

Gasthuisstraat 

7/10 

Mieksebaan 



Metingen Fietsersbond 
 

Gemengd verkeer: fietsgeschiktheid in de  
in Geel 

0/10 

7/10 



Resultaten audit 380 km gemengd 
verkeer 

 



Resultaten audit 380 km gemengd 
verkeer 

 



Aanbevelingen 

• Snelheid verlagen 

• Sluipverkeer weren 

• Suggestiestroken 

breder 
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