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Heraanleg hoek Bijlokestraat-Bredenakkerstraat  

Advies Fietsersbond september 2021 

 

Het rondpunt Bijlokestraat-Bredenakkerstraat-Pasteurstraat-Herlegemstraat is een knelpunt voor 

het verkeer: één van de zebrapaden is nodeloos lang, het fietspad heeft hoeken van 90˚ die niet 

befietsbaar zijn met een normale fietssnelheid, het zicht tussen de verschillende weggebruikers is 

beperkt, de autoparkeerplaatsen op het rondpunt en de oriëntatie van de zijstraten brengen sommige 

weggebruikers in verwarring, zodat deze zich niet gedragen zoals het op een rondpunt zou betamen 

(o.a. geen voorrang verlenen waar het hoort, spookrijden,…). 

Op zoek naar een oplossing werden eind 2017 betonblokken geplaatst als tijdelijke proefopstelling. 

Er staan nu betonblokken aan drie hoeken van het kruispunt: met name aan de hoek tussen 1) de 

Bijlokestraat en de Bredenakkerstraat 2) de Bijlokestraat en de Herlegemstraat en 3) de 

Herlegemstraat en de Pasteurstraat.  

 

De mobiliteitsdienst gaf op 31 mei 2021 aan dat er intussen budget beschikbaar is om de 

eerstgenoemde betonblokken weg te werken, met name de betonblokken aan de hoek tussen de 

Bijlokestraat en Bredenakkerstraat.  De mobiliteitsdienst vroeg de Fietsersbond Destelbergen 

daarover om advies. Op vraag van de mobiliteitsambtenaar gaat dit advies enkel over de 

betonblokken op de hoek van de Bijlokestraat met de Bredenakkerstraat. Nochtans lijkt het ook 

opportuun om ook de betonblokken tussen de Herlegemstraat en de Pasteurstraat te vervangen met 

een fietsvriendelijk alternatief. Desgewenst geven wij ook hierover graag advies. 

 

De huidige opstelling met betonblokken heeft belangrijke beperkingen 

• het zebrapad in het begin van de Bijlokestraat is te lang, waardoor voetgangers niet veilig 

kunnen oversteken, 

• het fietspad met hoeken van 90˚ is niet befietsbaar met normale fietssnelheid 

• De huidige opstelling maakt het wensbeeld van Eenbeekeinde Beweegt! onmogelijk, namelijk 

een verkeersfilter ter hoogte van het rondpunt. 1 Een verkeersfilter is een zeer efficiënte 

oplossing voor het knelpunt dat dit rondpunt is. 

 

Omwille van bovenstaande redenen adviseren we om de huidige opstelling niet te bestendigen. De 

betonblokken vervangen door een boordsteen en de ruimte tussen de betonblokken en het voetpad 

te vervangen door groenstrook of voetpad is absoluut niet opportuun. Het zou geen van de 

bovengenoemde beperkingen van de tijdelijke opstelling aanpakken en zou een grondigere aanpak 

van het verwarrende rondpunt bemoeilijken.  

 

We adviseren immers nog steeds om aan een permanente oplossing te werken in het kader van de 

verkeerscirculatie in Eenbeekeinde. Een verkeersfilter ter hoogte van het rondpunt, waarbij fietsers 

en voetgangers alle bewegingen kunnen maken en sommige autobewegingen onmogelijk worden 

gemaakt, is hierbij zeker aan de orde.  

                                                           
1 http://eenbeekeindebeweegt.sitework.be/ 
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Alternatief, als de gemeente op korte termijn wil doorgaan om betonblokken aan de hoek tussen de 

Bijlokestraat en Bredenakkerstraat weg te werken, adviseren we om de om de huidige opstelling NIET 

permanent te maken, maar een nieuwe tijdelijke oplossing te voorzien die:  

• voetgangers in twee keer laat oversteken,  

• fietsers een ruimere bocht toelaat, 

• toekomstige beslissingen over dit knelpunt niet hypothekeert en 

• rekening houdt met de conclusie van de mobiliteitscommissie (26/04/2021) om de 

Bredenakkerstraat en het oostelijke deel van de Herlegemstraat in te vullen als fietsstraat. 

Een voorstel hoe dit er schematisch kan uitzien, staat in de figuur hieronder. Uiteraard dient er bij 

het definitieve ontwerp rekening gehouden te worden met de toegang voor de aangelanden. In de 

bredere middenberm wordt best met beplanting gewerkt. 

 

Huidige situatie – luchtfoto Huidige situatie – schematisch  
 De betonblokken zijn in geel aangeduid  

        
 

Voorstel Fietsersbond – schematisch    

       


